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Overzicht van het distributienetwerk : het gaat om 
ca. 50.000 m leiding waarvan de diameter varieert 

van 80 mm tot 600 mm. 

  
Opdrachtgever :  Ruilverkavelingscomité Ophoven (VLM-Diest) 

Ir. De Graef en ir. M. Jeuris 
 

 
Projectperiode : 

 
1989 – 1990  

 
Projectomschrijving :   

 
De opdracht behelsde 2 onderscheiden luiken :  
 
Luik 1 : haalbaarheidsstudie  
Luik 2 : Ontwerp van een distributiesysteem voor irrigatie van circa 1350 
hectare landbouwgronden, alsook begeleiding van de uitvoering.  
 
Luik 1 : haalbaarheidsstudie :  
Gezien dergelijk project nooit eerder in België werd gerealiseerd, werd er 
beroep gedaan op het raadgevend ingenieursbureau Libost-Groep uit 
Hasselt voor een voorafgaande haalbaarheidsstudie.  
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Deze studie omvatte volgende delen :  
Deel 1  : Begroting van het waterverbruik. 
Deel 2 :  Studie van de winning, het transport en de opslagmogelijkheden 
van water.  
Deel 3 :  Studie van de mogelijke distributiesystemen. 
Deel 4 :  Uitwerking van meerdere scenario’s in een voorontwerp. 
Deel 5 : Kosten-baten-analyse.  
 
De opvatting en de resultaten van deze haalbaarheidsstudie zijn 
weergegeven in het wetenschappelijk artikel in bijlage (“Het beregenings-
project “Ruilverkaveling Ophoven” verschenen in het tijdschrift Water nr. 56 
jan/febr. 1991 door ir. A. Peeters van Libost-Groep).  
 
 
Luik 2 : Ontwerp van een distributiesysteem en begeleiding van de 
uitvoering.  
 
Uit een uitgebreide vergelijkende kostenstudie volgde dat de voordeligste 
oplossing werd gevormd door :  

- één distributiepompstation aan de grindgroeve te Ophoven, met 
ondiepe kelders resp. voor de wateropvang en voor de droog 
opgestelde pompen. 

- Watercaptatie uit de grindgroeve, door middel van een vijzel-
gemaal of dompelpropellergemaal, dat het water oppompt naar de 
natte kelder van het distributiepompstation 

- Geen enkele watercaptatie uit waterlopen 
- Één distributienet over het ganse gebied van de RVK Ophoven 

(inclusief 2 kleine aansluitende gebieden buiten de RVK) 
- Geen uitbreidingsvoorzieningen voor aangrenzende 

ruilverkavelingen vanaf dit distributienet. 
 
Ook bleek de combinatie van een opvoergemaal aan de oever van de 
grindgroeve, met een ondiep opgesteld distributiepompstation merkelijk 
goedkoper te zijn dan een diep opgesteld distributiepompstation met een 
rechtstreekse watertapping uit de groeve. Het zomerwaterpeil van de 
groeve ligt namelijk 8 à 10 m onder het maaiveld.  
 
Op basis van de uitgevoerde studies werd uiteindelijk tot realisatie 
besloten, na een algemene offerte-aanvraag met basisontwerp en 
mogelijkheid van suggesties (1988). Inschrijvingsbedragen : pompstation : 
49 miljoen BEF distributienet : 115 miljoen BEF.  
 
Algemeen  
Het pompstation op de oever van de grindgroeve “De Spanjaard” te 
Ophoven werd gebouwd en uitgerust zoals vooropgesteld in de 
voorafgaande studie. 
 
De maximale pompcapaciteit zal (in tweede fase) 560 liter per seconde of 
2020 m³/u bedragen. Ruim 1220 hectare landbouwgrond zal hierdoor 
zodanig worden beregend, dat het natuurlijk vochttekort kan worden 
aangevuld. De capaciteit is berekend voor een watertekort in een 10 % 
droog jaar. Bij volledige benutting van de installatie is alzo jaarlijks 
gemiddeld een totaal watervolume van 2,2 miljoen m³ vereist, ééns om de 
10 jaar zou dit kunnen oplopen tot 3,5 miljoen m³.  
 
De invloed op het grondwaterpeil en op het Maaswaterpeil werd uitvoerig 
onderzocht. Hierbij werd ook overlegd met de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (grondwaterwinning) en met de beheerders van de 
Grensmaas.  
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Pompinstallatie  
De pompinstallatie omvat enerzijds een grote opvoerpomp om het water uit 
de kiezelgroeven naar het feitelijke pompgebouw te brengen en anderzijds 
een reeks distributiepompen met rechtstreekse voeding op het irrigatienet.  
 
Zowel op technisch als economisch gebied is een vlotte aanpassing van 
het pompregime (debiet en druk) aan de ogenblikkelijke afname van de 
gebruikers gewenst. 
 
De pomp-leidingenkarakteristiek bleek zich zeer goed te lenen voor 
toepassing van snelheidsgeregelde motoren, in combinatie met beperkte 
parallelwerking van bepaalde pompen.  
 
De installatie werd als volgt opgebouwd (zie ook figuur 4 “schema 
drukverloop” :  
 

a. Een hydrofoorgroep bestaande uit 4 
meertrapscentrifugaalpompen voor de debieten van 5 tot 50 liter 
per seconde.  

b. Twee horizontale centrifugaalpompen met dubbele 
aanzuigopening. Beide pompen hebben een individuele capaciteit 
van 175 l/sec. bij een opvoerhoogte van 110 mWK of 11 bar. Eén 
pomp wordt  gestuurd via een statische frequentie-omvormer, 
zodat een traploze toerentalregeling wordt bekomen : waardoor 
het afgeleverde debiet continu kan worden aangepast aan 
afnames tussen 40 en 175 l/sec. De tweede pomp kan ofwel 
parallel meedraaien voor debieten tussen 150 en 240 l/sec. ofwel 
als stand-by-pomp fungeren (de momenteel toegepaste 
werkwijze). De motoren hebben elk een vermogen van 250 kW.  

c. Voor debieten tussen 175 en 375 l/sec. wordt overgeschakeld op 
een grotere pomp van hetzelfde type, doch met een vermogen 
van 500 kW, eveneens gestuurd door een frequentie-omvormer. 
Een opvoerhoogte van 11,5 bar kan hierdoor worden bereikt.  

d. Door parallelwerking kan in de eerste fase tot 435 l/sec. worden 
verpompt bij 12 bar.  

e. In een tweede fase kan door bijplaatsen van een tweede grote 
pomp, een debiet van 560 l/sec. worden bereikt bij parallelwerking 
van beide grote pompen.  

 
Persdruk en debiet worden in het pompstation permanent gemeten, 
geregistreerd en doorgegeven aan een geprogrammeerde automaat, die 
het pompdebiet door aanpassing van het toerental zodanig regelt, dat de 
persdruk verloopt, volgens de zgn. “leiding-karakteristiek”. Bij grotere 
afname treden er in het leidingennet immers grotere wrijvingsverliezen op, 
zodat de persdruk dienovereenkomstig dient verhoogd te worden 
(respectievelijk verlaagd, bij lagere afnames).  
 
Een quasi-constante afleverdruk aan de percelen is namelijk van het 
grootste belang voor een gelijkmatige beregening.  
 
De opvoerpomp in de grindgroeve is een dompelpropellerpomp, met een 
capaciteit van 600 l/sec. bij een opvoerhoogte van ca. 6 m. Ook deze 
pomp kan traploos worden geregeld, zodat het opgepompte debiet steeds 
is afgesteld op het debiet dat door de distributiepompen worden verpompt. 
Hierdoor  worden onnodig grote turbulenties in de grindgroeve vermeden, 
en dus ook het meezuigen van slibdeeltjes. Anderzijds kan hierdoor steeds 
bij een optimaal rendement worden gepompt, afhankelijk van de 
waterstand in de grindgroeve.  
 
In het ontwerp werd rekening gehouden met de grote peilschommelingen 
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die in de grindgroeve kunnen optreden.  
 
Randvoorzieningen  
 
Teneinde de pompinstallatie naar behoren te laten werken, zijn een aantal 
randvoorzieningen ontworpen :  
 

- een automatisch gereinigd fijnrooster opgesteld in de grindgroeve 
vóór de dompelpompen 

- een vertikaal roterende bandzeef is opgesteld vóór het 
distributiepompgebouw. De maaswijdte bedraagt 0,5 mm. Boven 
het maaiveld wordt de zeef gewassen met wtaer onder druk. 

- Beveiliging tegen waterslag.  
- Electro-magnetische debietsmeter (diam. 600 mm) en digitale 

drukopnemer. 
- Bediening, sturing en alarmmelding. Alle procesgegevens worden 

verzameld in een programmeerbare automaat met beeldscherm. 
De installatie is zeer gebruiksvriendelijk interactief te besturen.  

- Electrische voeding :  
Transfo’s met een totaal vermogen van 960 kVA, voorzien van 
een cos. Phi – en filterbatterijen. In een tweede fase is een 
uitbreiding tot 1400 kVa doorgevoerd.  

 
 
Distributieleidingen  
 
Het water wordt van het pompstation naar de percelen gebracht langs een 
netwerk van buisleidingen dat zich over de ganse ruilverkaveling (ca. 1500 
ha) uitstrekt en een totale lengte heeft van 50.000 meter. De diameters 
variëren van 80 tot 600 mm.  
 
De diameters 80, 100, 250 en 300 mm zijn uitgevoerd in 
vezelcementbuizen; de diameters 400, 500 en 600 mm zijn uitgevoerd in 
glasvezel versterkte polyesterbuizen (GVP). De meeste hulpstukken en 
toestellen zijn in duktiel of sferoïdaal gietijzer. Alle onderdelen zijn 
minstens van een nominale drukklasse (ND) 16 bar.  
Er dienden diverse hindernissen te worden genomen, zoals het kruisen 
van gewestwegen en waterlopen. Het ganse leidingennet is na plaatsing 
stuksgewijze beproefd aan een druk van 20 bar.  
Ter hoogte van ieder gebruiksperceel werd een hydrant voorzien, 438 
stuks in totaal.  
 
Opdat de landbouwer hieraan probleemloos water zou kunnen nemen, 
wordt hem een specifiek apparaat ter beschikking gesteld (de zgn. 
“irrigatiekoppeling”), dat buiten een zeef en een watermeter ook een 
drukregelaar en een debietsbeperker bevat.  
 
 
 

  
 
 
 

 
 


