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Projectomschrijving 
De herinrichting van de N16 in Puurs kadert in het programma voor het wegwerken van de gevaarlijke 
punten en wegvakken in Vlaanderen. Het project situeert zich langs de N16 vanaf de aansluiting met 
de A12 tot het viaduct over de spoorweg. 
De huidige N16 is een 2x2-rijweg voor het doorgaand verkeer. Aan beide zijden verloopt het 
plaatselijk verkeer naar de omliggende industrie via parallelwegen. Over een lengte van bijna 3 km zijn 
er 3 lichtengeregelde kruispunten waar een uitwisseling tussen de N16 en de parallelwegen mogelijk 
is. 
Over het ganse traject worden de bestaande gelijkvloerse kruisingen opgeheven. Deze 
lichtengeregelde kruispunten met de Transversale Weg, Pullaar en de N17  worden afgesloten. De 
uitwisseling tussen lokale en doorgaand verkeer zal in de toekomst gebeuren via 2 
aansluitingscomplexen ter hoogte van de Brabantstraat en de N17. 
De beide complexen worden gerealiseerd met behulp van een brugconstructie. Via op- en 
afritconstructies kan het verkeer vanaf de doorgaande route de parallelwegen bereiken en 
omgekeerd. Onder deze bruggen zorgen rotondes voor een veilige afwikkeling van het plaatselijk 
verkeer. Aan het complex ter hoogte van de N17 wordt de bestaande carpoolparking via een 
tunnelconstructie aangetakt op de rotonde van het complex. 
Over de doorgaande route van de N16 blijft het verkeer verlopen over 2x2 rijstroken. Door de 
wijzigingen in het lengteprofiel wordt de volledige wegopbouw vernieuwd. De parallelwegen worden 
op een beperkte breedte aangelegd. De bestaande wegen blijven zoveel mogelijk behouden. 
Wat het fietsverkeer betreft wordt de bovenlokale functionele fietsroute, die momenteel langs de N16 
loopt, verplaatst naar de parallel gelegen Lichterstraat. De functie van de fietspaden langs de 
parallelwegen wordt zo beperkt tot het bereikbaar stellen van de bedrijven. Aan de noordzijde wordt 
een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Aan de zuidzijde zal het fietsverkeer gemengd met 
het autoverkeer verlopen. De aansluiting van deze fietspaden aan de noordzijde op de bovenlokale 
fietsroute gebeurt via tunnels onder de N16. Zo worden fietstunnels gebouwd ter hoogte van de 
spoorweg, Pullaar en het huidige kruispunt N16-N17. 
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